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e FI - Schutzschalter 80 - 100A
a Interrupteur différentiel sectionneur 

80 - 100A

Test

échelle 40%

Kontaktstellungsanzeige
Indicateur de position de contacts

OFF
grün / vert

ON
rot / rouge

WARNUNG: Anschluß und Montage 
dürfen nur durch einen Elektrofachmann 
durchgeführt werden.
ATTENTION : à installer uniquement par un 
personnel qualifié.

AI1_CC216E_T2_04

14 mm max.
Sicherungen oder LS - Schalter
Fusibles ou disjoncteur

FI - Schutzschalter
Interrupteur différentiel

1
2

3

Rastschieber mit 2 Positionen (zum Austausch)
Loquet bistable

échelle 40% 

Test

TEST: Test-Taste, halbjährlich 
drücken FI - Schutzschalter 
muß auslösen.

TEST : appuyer sur le 
bouton test tous les 6 mois, 
l’interrupteur différentiel doit 
déclencher.

FI - Fehlerstromanzeige
Visualisation défaut différentiel

oder

ou

grau / gris gelb / jaune

Anschluß 1 Phasig (L+N) oder 3 Phasig (3L ohne N)
Raccordement électrique, utilisation bipolaire ou tripolaire

1

OFF
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Schloßadapter MZN175
Kit de verrouillage manette MZN175

16 - 63A
2 0

CZN005
4 0

CZN006

80 - 100A CZ007 CZ008

Klemmenabdeckung
Cache-bornes plombables

A Garantie
24 mois contre tous vices de matières ou de fabrication, 
à partir de leur date de production. 
En cas de défectuosité, le produit doit être remis au 
grossiste habituel.
La garantie ne joue que si la procédure de retour via 
l’installateur et le grossiste est respectée et 
si, après expertise, notre service contrôle qualité ne 
détecte pas de défaut dû à une mise en œuvre et/
ou une utilisation non conforme aux règles de l’art. 
Les remarques éventuelles expliquant la défectuosité 
devront accompagner le produit.

Protection contre la poussière

Nous recommandons de protéger votre 
installation électrique contre la poussière si des 
travaux sont effectués à proximité et que votre 
tableau n’est pas IP5x.

E Garantie
24 Monate gegen Material- und Fabrikationsfehler, ab 
Fertigungsdatum. Fehlerhafte Geräte sind dem üblichen 
Großhändler auszuhändigen. Die Garantie kommt nur zum 
Tragen, wenn das Rücksendeverfahren über Installateur 
und Großhändler gewahrt wurde, und wenn nach 
Begutachtung durch unsere Abteilung Qualitätsprüfung 
kein Fehler infolge unsachgemäßen Einbaus und/ oder 
kunstregelwidriger Anwendung festgestellt wurde. 
Etwaige Anmerkungen zur Erläuterung des Fehlers sind 
dem Gerät beizufügen.

Schutz gegen Staub

Im Falle von Arbeiten in der Nähe von 
elektrischen Anlagen, stellen sie bitte sicher, 
dass die Anlage gegen Staub geschütz 
ist, wenn sie nicht der Schutzklasse IP5x 
entspricht.

Anbaumöglichkeit mit Zusatzeinrichtungen (siehe Hager Hauptkatalog).
Possibilités d’association d’auxiliaires (pour plus d’informations voir catalogue).

CZ001 MZ203...  +    CZ001
MZ206

Kurzschlußfestigkeit des FI mit Vorsicherung oder 
LS-Schalter (siehe Hager Hauptkatalog).

Coordination interrupteur différentiel / protection en 
amont (voir catalogue général).


