Produktdatenblatt

VU36AT

e — Kleinv., Volta, UPV, 3x12PLE, IP30, Stahlbl.tiir, 615x335x90mm Nischenmaf}
w4 J
g ’ Installationskleinverteiler Unterputz aus Kunststoff, nach OVE EN 60670-24, geeignet zum Einsatz in
) ! Wohngebauden nach OVE E 8001 - Reihe und OVE E 8101. Zum Einbau von Geraten bis 63 A mit 70 mm
. ‘ Einbautiefe nach Mafnorm DIN 43880, Bemessungsspannung 400V/50Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse Il
K g schutzisoliert. Bestehend aus: Kunststoff-Mauerkasten mit serienmaBigem Leitungsabfang und
” i ausbrechbaren Leitungseinfiihrungsschiebern mit Schnappbefestigung, integrierter Wasserwaage und
4 verzinkten Stahlblech-Befestigungslaschen. Geratetrager aus verzinktem Stahlblech, Hutschienen einzeln
i isoliert einbaubar. Gerateabdeckung aus Kunststoff mit 46 mm Gerateschlitz,
/'/" . Schnellverschlussbefestigung mit 90° Drehung, serienmaRig plombierbar. Verdrehbarer Blendrahmen mit
Tir aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, mit 15 mm Putzausgleich. Tiir, frontbiindig mit
VU3GAT innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Tirverschluss mit frontbiindiger Griffmulde und selbsttétig
zurlickklappendem Griff, Tiranschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage. SerienméaRige
Schaltplanbefestigung in der Tir und integrierter seitlicher Leitungsfiihrungskanal mit

Kabelhalteklammern. Fingersichere PE/N-Klemme mit Stecktechnik in montagefreundlicher
Schnapptechnik und N-Klemme fiir FI-Kreise serienmaBig.

Technische Merkmale

Architektur

Montageart

Funktion

Mit Leitungseinfiihrung

Kompatibilitat

Kompatibel mit DIN-Schienenmontage

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung

Strom

Nennstrom

Deckel, Tiir

Tirschliessungstyp
Schutzart mit Tur
Verriegelbar

Deckel Art
Tirverriegelung

Tirfltgel

Anzahl der Tiiren

Art der Abdeckung
Transparenter Deckel/Tiir

Werkstoff

Kupfergewicht des Produktes
Farbe

Farbe

RAL Farbe

Werkstoff

Oberflache

Unterputz

ja

400V

63 A

Schnappverschlul
30

nein

mit Ausschnitt
ohne

Einzeltur

1

Tur

nein

0,046 kg

reinweill RAL 9010
weild

RAL 9010 - Reinweil}
Kunststoff
unbehandelt

Technische Anderungen vorbehalten



Abmessungen

Einbautiefe

Tiefe installiertes Produkt
Innentiefe

Hohe installiertes Produkt
Montagehdhe

Lange

Breite installiertes Produkt
Breite in Teilungseinheiten
Materialdicke Gehalise
Einbauhdhe

Einbaubreite

Montage

Geeignet fiir AuBengebrauch

Lieferumfang

Mit Abdeckung

Zubehor

Mit Montageplatte
Mit Schloss

Ausstattung

Anzahl der Einheiten

Anzahl Reihen

Anzahl Schlussel

Anzahl Hutschienen
Zusatzeinrichtungen mdoglich
Erweiterung mdoglich

Normen

GWT Gliihdrahttest
Europaische Direktive WEEE
Schiitzklasse nach IEC-61140

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen StoRfestigkeit

Schutzart

Schutzklasse

Gliihdraht Test

Halogenfrei

Schlagfestigkeit
Ultraviolettstrahlen bestandig

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur

Produktdatenblatt

VU36AT

89 mm
98 mm
91,5 mm
630,5 mm
595 mm
630,5 mm
348 mm
12

2,5 mm
615 mm
3145 mm

nein
nein

nein

nein

650 °C
betroffen
Il

IKO7

IP30

Schutzklasse Il

nach EN 60695-2-11: 650°C
ja

IKO5

ja

-40..40 °C
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