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WUV61

Technische Änderungen vorbehalten

UAE Anschlussdose Kat.6a 500 MHz,  1fach,  8-polig,  LSA plus Anschlusstechnik

UAE Anschlussdose Kategorie 6a, bis 500 MHz, 8-polige Ausführung. Ein Terminal für 1x8-polige Stecker.

Zum Anschluss von RJ45 Stecker. Leitungsanschluss in LSA plus Anschlusstechnik.

Technische Merkmale

Architektur

Typ RJ

Werkstoff

Farbe nicht zutreffend

Werkstoff Materialmix

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 36 mm

Höhe installiertes Produkt 38,8 mm

Länge 70,2 mm

Abmessungen (dxH) 70.2x70.2x38.8

Breite installiertes Produkt 70,2 mm

Montage

Befestigungsart Mit Schraube

Montageart Unterputz

Anschluss

Anschlussart LSA-kompatibel

Zubehör

Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld nein

Ausstattung

Mit durchsichtigem Beschriftungsträger nein

Normen

Zulassungen CE

Sicherheit

Schutzart IP20

Halogenfrei ja

Kennzeichnung

Kategorie Cat6

Zusammensetzung Basiselement

WUV61
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