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WUJ11

Technische Änderungen vorbehalten

Wipp-Jalousieschalter-Einsatz,  Drehgriff,  1-polig,  16 A,  250 V AC

Jalousie-Drehgriff Schalter/Taster, 1-polig, Tast- oder Rastfunktion definierbar durch entfernen oder

abbrechen eines eingelegten Messingsteges. Geeignet zur Steuerung von AC- und DC-Antrieben.

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl 1 P

Bedienungsart Drehknopf

Montageart Unterputz

Ausführung

Ausführung Schalter 1 polig

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 250 V

Strom

Nennstrom 16 A

Werkstoff

Werkstoff Materialmix

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 29 mm

Höhe installiertes Produkt 45 mm

Länge 71 mm

Abmessungen (dxH) 71x71x29

Breite installiertes Produkt 71 mm

Montage

Befestigungsart Mit Kralle und Schraube

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1,5 - 2,5mm²

Kontaktart 1S+1S

Anschlussart Schraubtechnik

Normen

Zulassungen VDE

Sicherheit

Schutzart IP20

Halogenfrei ja

Kennzeichnung

Zusammensetzung Basiselement

WUJ11
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