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Technische Änderungen vorbehalten

Netzteil für coviva Smartbox TKP100A

Netzteil mit Adapter für coviva Smartbox TKP100A.

Technische Merkmale

Funktion

Stabilisiert ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen nein

Kompatibilität

Kompatibel mit DIN-Schienenmontage nein

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue 100 / 240 V AC

Nennspannung 100…240 V AC

Frequenz 50 Hz

Spannung

Ausgangsspannung 5 V

Strom

Ausgangsstrom 3 A

Leistung

Leistungsaufnahme 0,3 VA

Messung

relative Luftfeuchte (ohne Kondensation) 0…65 % (ohne Betauung)

Werkstoff

Designlinienunabhängige Farbe polarweiß

Oberfläche matt

Abmessungen

Tiefe 26,5 mm

Tiefe installiertes Produkt 71,7 mm

Höhe installiertes Produkt 33,25 mm

Breite installiertes Produkt 50 mm

Höhe 203 mm

Breite 77 mm

Montage

Direktmontage möglich ja

Geeignet für Sammelschienenaufbau nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch nein
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Lieferumfang

Lieferumfang Netzteil ist im Lieferumfang der coviva Smartbox

enthalten

Zubehör

Ersatzbedarf Ersatzbedarf

Ausstattung

Kurzschlusssicher ja

Sicherheit

Schutzart IP30

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur 0…45 °C

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung KNX-Funk - Systemgeräte

Haupt-Designlinie KNX-Funk/quicklink
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