Produktdatenblatt

L74M

L74M

Lasttrennschalter fiir Sicherungen D02 E18 63A AC400V 4polig Hutschiene

DO-Sicherungslasttrennschalter vierpolig schaltbar fiir D02 Sicherungen, fiir Hutschienenmontage. Mit
Meldesystem fiir Sicherungsausfall durch LED. Schraubkappenlose Stecktechnik bietet werksseitigen
dauerhaften Kontaktdruck. Keine Kontaktlockerung wahrend des Betriebes. AbschlieBbar mit

Vorhangeschloss und plombierbar. Entnehmbarer Sicherungsstecker mit Fingerschutz. Entspricht der

Geratenorm IEC 60947-3.

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl
Polart
Montageart

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue
Frequenz

Spannung

Isolationsspannung

StoRspannungsfestigkeit

Strom

Abschaltstrom

Bemessungsstrom bei Ue=400V AC gemal IEC
61439-15.3.2

Nennstrom

Nennstrom fiir Sicherungseinsatze

Sicherung

Sicherungsgrole

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

Verlustleistung der Sicherungseinsatz im Gerat
installiert

Verlustleistung des Geréates + einer mittleren
Leitungsléange von 0,7m/pol
Ausdauer

Geratelebensdauer, elektrische Schaltspiele
Geratelebensdauer mechanische Schaltspiele

Werkstoff
Werkstoff

4P
4P

Trag-/Hutschiene 35/15 mm TS35 nach DIN
EN50022

400V
50 Hz

800V
6000 V

50 kA
63 A

63 A
2/4/6/10/16/20/25/32/35/40/50/63 A

D02

72W
55W

24W

1500
8500

Kunststoff
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Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 70 mm
Hdéhe installiertes Produkt 85 mm
Lange 44 mm
Breite installiertes Produkt 108 mm
Montage

Drehmoment 3,3Nm
Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1,5 -35mm?
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1,5 - 35mm?
Klemmenart bei den Eingdngen Kéafigklemmen
Klemmenart der Ausgénge Kéafigklemmen
Normen

Europaische Direktive WEEE betroffen
Sicherheit

Schutzart IP40

- Berlihrungsschutz finger und handriickensicher

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -25..60 °C
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 3
60947-2

Hohe tiber N.N. 2000 m
Lager-/Transporttemperatur -25..60 °C
Gewicht

Gewicht 0,36 kg

Kennzeichnung

Gerat der Familie L
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