
Produktdatenblatt

VZ455P

Technische Änderungen vorbehalten

Klemmen,  Volta,  QuickConnect-Terminal,  1 Satz=10 Stück,  für FI-Terminal

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl 1 P

Montageart Schnappbefestigung

Strom

Nennstrom 63 A

Werkstoff

Kupfergewicht des Produktes 4,55 g

Farbe braun

Farbe braun  

RAL Farbe RAL 8003 - Lehmbraun

Werkstoff Materialmix

Transparent nein

Abmessungen

Höhe installiertes Produkt 35 mm

Länge 30 mm

Breite installiertes Produkt 27 mm

Abstand Befestigungslöcher 5 mm

Anschluss

Leiterquerschnitt (flexibel), mit Aderendhülse 1,5…25 mm²

Leiterquerschnitt (flexibel), ohne Aderendhülse 1,5…25 mm²

Anschlussquerschn. des Eingangs und Ausgangs

mit Schrauben, bei massivem Leiter

1,5 / 25 mm²

Anschlussart QuickConnect

Zubehör

Abschlussplatte erforderlich nein

Ausstattung

Anzahl der Klemmstellen 5

Normen

Europäische Direktive WEEE betroffen

Sicherheit

Explosionsgeprüfte Ausführung nein

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -25…40 °C
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