Leitungsfiihrungskanale UV-bestandig

:hager

LFE4006009016

LFE6011009016

LFE40060

Bezeichnung

Leitungsfiihrungskanal PVC
witterungsbestéandig/UV-stabil LFE
40x60mm verkehrsweild

Endstiick einstellbar ASA
witterungsbestéandig/UV-stabil zu LFE
40x60mm vweild

Klammer frei positionierbar PC/ABS
halogenfrei zu LF/LFE/LFH mit Oberteil
60mm

Trennwand aus PVC zu
Leitungsfiihrungskanal LF/LFE Héhe
40mm

LFE60110

Bezeichnung

Leitungsfiihrungskanal PVC
witterungsbestandig/UV-stabil LFE
60x110mm vweill

Endstiick einstellbar ASA
witterungsbestandig/UV-stabil zu LFE
60x110mm vweil}

Klammer in Stanzloch rastend PC/ABS
halogenfrei zu LF/LFE/LFH mit Oberteil
110mm

Trennwand aus PVC zu
Leitungsfiihrungskanal LF/LFE Héhe
60mm

VPE
24

10

50

VPE
14

50

PrGr
T20

T21

T20

T21

PrGr
T20

T21

T20

T20

Preis
26,05€/m

14,99 €/ St.

1,01 €/ st

522€/m

Preis
59,44 €/ m

19,45 €/ St.

191 €/ St

489€/m

Best-Nr.
LFE4006009016

LFE6006069016

M7239

M2024

Best-Nr.
LFE6011009016

LFE6011069016

M5429

M2026
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