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WUC35

Technische Änderungen vorbehalten

Relaiseinsatz 1fach

Zur Beleuchtungssteuerung bis zu max. 2300W. Als Tast-Relaisschalter einsetzbar, mit

Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung bzw. Bewegungsmelder Nebenstelle,

auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende Verbindung zwischen

Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen.

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Unterputz

Kompatibilität

Kompatibel mit 230V Glühlampe/Halogenlampe ja

Kompatibel mit Leuchtstoff- oder

Energiesparlampen

ja

Kompatibel mit elektronischen Niedervolttrafo ja

Geeignet für gewickelten Niedervolttrafo ja

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 230 V

Strom

Nennstrom 10 A

Werkstoff

Werkstoff Materialmix

Abmessungen

Abmessungen (dxH) 71x71x32

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1,5 - 2,5mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1,5 - 2,5mm²

Anschlussart Schraubtechnik

Ausstattung

Nebenstelleneingang ja

Mit Neutral-Leiter ja

Normen

Zulassungen VDE

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit 04

Schutzart IP20

Halogenfrei ja
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