Produktdatenblatt

FZ946WE

Sockelleiste fiir Anreihstandverteiler IP41 1600x200x400 RAL9005

Sockelleiste zur Montage unter den Anreihstandschrank. Mit allseitig abnehmbaren Blenden, oben und
unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem Stahlblech.
Verbindungszubeh6r zum Verteiler beiliegend. Hinweis: Seitenblenden sind einzubauen (nicht im

Lieferumfang) und Kabelabfangschiene ist einbaubar.

Technische Merkmale

Architektur

Montageart

Funktion

Mit Leitungseinfiihrung

Werkstoff

Farbe
Farbe

RAL Farbe
Werkstoff
Oberflache

Abmessungen

Einbautiefe

Tiefe installiertes Produkt
Hohe installiertes Produkt
Breite installiertes Produkt
Einbautiefe Gehduse
Einbaubreite

Montage

Geeignet fiir AuBengebrauch

Lieferumfang

Mit Abdeckung

Ausstattung

Zusatzeinrichtungen mdoglich
Erweiterung mdoglich

Normen

Europaische Direktive WEEE

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen StoRfestigkeit

Schutzart

Schutzklasse

Einzel und Reihenaufstellung

schwarz

tiefschwarz

RAL 9005 - Tiefschwarz
Stahlblech
pulverbeschichtet

400 mm
375 mm
200 mm
1599 mm
400 mm
1600 mm

nein

ja
ja

nicht betroffen
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IP41

Schutzklasse |
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Gewicht

Belastbarkeit 2600 kg
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