Produktdatenblatt

FL32SP

FL32SP

Wandschrank, univers, IP65, SK 1l, 550 x 600 x 300mm, Polyester, UV geschiitzt

Wandaufbauschrank fiir die AuBen- oder Innenraummontage mit VDE-Gutachten
(Fertigungstiberwachung) nach DIN EN 61439-1/-3 und MalRnorm DIN 43870, zur Aufputz-Montage. Zum
Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 630 A, 3AC 690 V 50 Hz. Schutzart IP65, Schutzklasse I, Luft-
und Kriechstrecken nach nach IEC 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tiir aus glasfaserverstarktem
Polyester, UV-bestandig (zusatzliche Lackierung),Tiirdichtung umlaufend geschaumt, temperaturbestandig
und dlbestéandig.Hinweis: Tiirverschluf durch andere SchlieRungen austauschbar. Bei der Installation im

Freien sind zusétzliche Anforderungen zu beachten.

Technische Merkmale

Architektur

Montageart

Kompatibilitat

Geeignet fiir Blitschutz

Strom

Nennstrom

Deckel, Tiir

Deckel Material Dicke
Tirschliessungstyp
Verriegelbar

Anzahl der Schlésser
Deckel Art

Tirfligel

Anzahl der Tiren

Art der Abdeckung
Transparenter Deckel/Tiir

Werkstoff

Farbe
Farbe

RAL Farbe
Werkstoff
Oberflache

Abmessungen

Einbautiefe

Tiefe installiertes Produkt

Innentiefe

Hohe installiertes Produkt
Breite installiertes Produkt
Breite in Teilungseinheiten
Materialdicke Gehalise

Montage

Geeignet fur AuBengebrauch

Wandmontage

400 A

2mm

3-Punkt mit Vierkant 8mm
ja

1

geschlossen

Einzeltur

1

Tur

nein

lichtgrau RAL 7035

lichtgrau
RAL 7035 - Lichtgrau
Glasfaserverstarkter Kunststoff

sonstige

300 mm
300 mm
150 mm
550 mm
600 mm

24

2 mm
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Zubehor

Mit Montageplatte nein
Mit Schloss ja
Ausstattung

Anzahl Reihen

Anzahl Felder 2
Anzahl Schliissel 1
Erweiterung mdoglich nein
Normen

Europaische Direktive WEEE betroffen
Sicherheit

IK Codierung der mechanischen StoRfestigkeit IK10
Schutzart IP65
Schutzklasse Schutzklasse Il

Funktionserhalt -
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