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HZI811

Technische Änderungen vorbehalten

Steuergerät Lastumschalter

Das Steuergerät ermöglicht die automatische Steuerung des Lastumschalters mit Motorantrieb.

Anschlussmöglichkeiten der separaten Schnittstellen HZI910 und HZI911. Zwei programmierbare

Eingänge und Ausgänge. Montage auf DIN-Schiene unmittelbar an dem angetriebenen Schaltorgan.

Normen: IEC 61010-1,IEC 61000-4-2,IEC 61000-4-3,IEC 61000-4-4,IEC 61000-4-5,IEC 61000-4-6,IEC

61000-4-8,IEC 61000-4-11,IEC 60068-2-6,IEC 60068-2-11,IEC 60068-2-30

Technische Merkmale

Architektur

Montageart DIN-Schiene

Funktion

Genauigkeitsklasse Klasse 3

Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz 50/60 Hz

Leistung

Leistungsaufnahme 7,5 VA

Messung

Frequenzmessbereich 50 bis 60 Hz

Spannung Messbereich 110 bis 400 V

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 58 mm

Höhe installiertes Produkt 93 mm

Breite installiertes Produkt 106 mm

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1,5mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1,5mm²

Anschlussart Schraubtechnik

Ausstattung

Bedientableau Ausführung LCD

Normen

Europäische Direktive WEEE betroffen

Sicherheit

Schutzart IP2X

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -20…60 °C

Höhe über N.N. 2000 m

Lager-/Transporttemperatur -20…60 °C
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