Universal-Anschlussblocke

:hager

- Unterschiedliche Varianten zur praktischen und flexiblen Anbindung eines
Arbeitsplatzes an Energie- und Datenversorgung

- Steckdosen SCHUKO® 16 A/ 230V

- Schalter 16 (8) A

- Datenanschliisse Cat.6 (bis 250 MHz) STP Class E Link Performance nach
ISO /IEC 11801 und EN50173

- Staubschutzklappen im Modul integriert

- flexible Montagemdglichkeit - Auflegen, Anschrauben, Kleben oder mit
Kabelbinder

- Montagerahmen jeweils in 90°-Schritten bis 360° drehbar

Anschliisse
- Energie: WAGO-WINSTA-Stecktechnik oder Klemmtechnik
- Daten: RJ45 Buchsen

Material

- Grundkdrper Aluminium

- Energie- und Datenanschliisse, Endplatten und Montagerahmen aus
Kunststoff

Lieferfarben

- Grundprofil Aluminium natureloxiert

- Steckdosen reinweil}, rot (EDV-Steckdosen)

- Datenanschliisse reinweil}

- Endplatten und Montagerahmen RAL 9011, graphitschwarz

n . Bezeichnung
Anschlussblock 4 Steckdosen
Stecktechnik Wago Aluminium eloxiert

Anschlussblock 5 Steckdosen
Klemmtechnik Aluminium eloxiert

NRS0004D00

pae!

Bezeichnung

Anschlussblock 4 Steckdosen/2 Cat.6A-
Anschliisse / Wago Aluminium eloxiert

NRS9204D00

{ e

Bezeichnung

Stecktechnik Wago Aluminium eloxiert

NRS0004D20

Anschlussblock 4 Steckdosen schaltbar

Universal-Anschlussblock mit Steckdosen SCHUKO®

Universal-Anschlussblock mit Steckdosen SCHUKO® und Datenanschliissen

Universal-Anschlussblock mit Schalter und 4 Steckdosen SCHUKO®

VPE PrGr Preis Best-Nr.
1 auf Anfr. NRS0004D00
1 T15 105,34 €/ St. NRS0005B00
VPE PrGr Preis Best-Nr.
1 T15 256,37 €/ St. NRS9204D00
VPE PrGr Preis Best-Nr.
1 auf Anfr. NRS0004D20
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