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Technische Änderungen vorbehalten

Spannungsversorgung 24 V DC 2,5A 70°C

Technische Merkmale

Funktion

Ausgangsspannung geregelt nein

Stabilisiert ja

Kompatibilität

Kompatibel mit DIN-Schienenmontage ja

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue 196 / 264 V

Versorgungsspannungsart AC

Spannung

Ausgangsspannung 24 V DC

Strom

Ausgangsstrom 2,5 A

Ausgangsstrom 2,5 A

Frequenz

Frequenz 50 bis 60 Hz

Leistung

Verbrauchte Leistung in W 60 W

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 6 W

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 63 mm

Höhe installiertes Produkt 93 mm

Breite installiertes Produkt 71 mm

Montage

Geeignet für Sammelschienenaufbau nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch nein

Anschluss

Anschlussquerschn. des Eingangs und Ausgangs

mit Schrauben, bei massivem Leiter

1 / 2,5 mm²

Anschlussquerschn. des Zugangs und Ausgangs

mit Schrauben, bei flexiblem Leiter

0,75 / 2,5 mm²

Anschlussart Schraubanschluss

Ausstattung

Kurzschlusssicher ja
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Normen

Europäische Direktive RoHs Übereinstimmend

Europäische Direktive WEEE betroffen

Sicherheit

Schutzart IP20

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -25…70 °C

Lager-/Transporttemperatur -40…85 °C
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