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Technische Änderungen vorbehalten

Design-Kanal aus Aluminium zu DSK 35x220x625mm schwarz glänzend

Leitungsführungskanal aus Aluminium zur Aufputz-Installation für gehobenen optischen Anspruch z.B. als

Anbindung von Flachbildschirmen. Bestehend aus Unterteil Breite 150 mm , 2-teiliges Oberteil Breite 222

mm als Aluminiumprofil in schwarz Klavierlackoptik oder Hochglanz weiß, transparenter Plexiglasscheibe

zur individuellen Gestaltungsmöglichkeit (z.B. Tapete) sowie Kunststoff-Klemmleisten zur Befestigung der

Plexiglasscheibe auf das Aluminiumprofil. Ab Kanallänge 625 mm sind Kanalrückhalteklammern

enthalten. Hinweis: Verschraubung des Oberteils und LED-Effektbeleuchtung ist möglich.

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau

Funktion

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12 nein

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 12

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5

mit/ohne Geräteeinbau

12

Deckel, Tür

Deckelausführung vormontiert

Werkstoff

Farbe schwarz

Werkstoff Materialmix

Werkstoffgruppe Materialmix

Oberfläche glänzend

Transparent nein

Abmessungen

Kanalhöhe 38 mm

Länge 625 mm

Kanalbreite 222 mm

Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung 90 mm

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 2800 mm²

Lieferumfang

Lieferung auf Rolle nein
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Ausstattung

Kammeranzahl 1

Klammern pro Meter 1

Mit Kabelhalteklammer ja

Mit Schutzfolie ja

Normen

Europäische Direktive RoHs freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Halogenfrei ja
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