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Technische Änderungen vorbehalten

Mediafeld,  univers,  FW,  für Feldv. UP 8-reihig,  4x12Mod+4xMedia,  1200x250mm,  QC

Einbaufeld oben für Installationskleinverteiler Unterputz nach DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3),

nach Maßnorm DIN 43 871, zum Einbau von Geräten bis 125 A, Tragschienen aus profiliertem und

verzinktem Stahlblech, Gerätetragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech, mit

Berührungsschutzabdeckung und Quickconnect Klemmen in Kombination mit Multimediafeld unten

bestückt mit Lochblechplatte, waagerechter Abschottung nach oben.

Technische Merkmale

Abmessungen

Einbautiefe 95 mm

Tiefe installiertes Produkt 95 mm

Höhe installiertes Produkt 1200 mm

Breite installiertes Produkt 250 mm

Lieferumfang

Mit Abdeckung ja

Zubehör

Mit Montageplatte ja

Ausstattung

Anzahl Reihen 8

Anzahl Felder 1

Anzahl der 75 mm-Schritte je Feld 16

Mit Tragschiene ja

Normen

Europäische Direktive WEEE betroffen

UM81UM41
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