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Einbausatz, univ.FW, m. Hutschienen, f. Feldverteiler UP 4reihig, 600x250mm, QC

Einbaufeld fur Installationskleinverteiler Unterputz nach DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3), nach
MaRnorm DIN 43871, zum Einbau von Geraten bis 125 A, Tragschienen aus profiliertem und verzinktem
Stahlblech, Geratetragschienen aus verzinktem Stahlblech mit, Beriihrungsschutzabdeckung.

Technische Merkmale

Ausfiihrung

Ausfiihrung

Deckel, Tiir
Art der Abdeckung

Werkstoff

RAL Farbe
Werkstoff

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt
Hohe installiertes Produkt
Breite installiertes Produkt

Anschluss

- mit N-PE-Klemmen

Lieferumfang

Mit Abdeckung

Zubehor

Mit Montageplatte

Ausstattung

Anzahl Reihen
Anzahl Felder
Anzahl Hutschienen

Normen

Europaische Direktive WEEE

mit Klemmen

Deckel

RAL 9010 - Reinweil}
Kunststoff

84 mm
600 mm
250 mm

nein

nicht betroffen

Technische Anderungen vorbehalten
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