tehalit.SL Geratetrager fiir SL Hohe 115 mm :hager

Lieferfarben Material
- RAL 9016, reinweil} - PC/ABS halogenfrei
- RAL 9011, graphitschwarz
Hinweis
Lieferform-/Lange - Zum Oberteil passende Geratetragerschiirze muss separat bestellt werden.
- Unter- und Oberteil separat-/2000mm

Steckdose SCHUKO®, 2-fach

-

- Schutzkontaktsteckdosen mit erhhtem
e = Beriihrungsschutz

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.
Gerétetrager Std 2-fach vorverdrahtet 1 T10 47,88 €/ St. SL201159009016
Steckklemmen zu SL20x115mm

verkehrsweil’

Geratetrager Steckdose 2-fach 1 T10 47,88 €/ St. SL201159009011
SL201159009016 vorverdrahtet Steckklemmen zu SL
20x115mm schwarz

j Datenanschluss Cat.6, 2-fach

- 2-fach RJ45, Cat.6
- UAE WE (8/8)

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.

Geréatetrager Datenanschluss 2xCat.6A 1 T10 64,94 €/ St. SL201159079016
zu SL 20x115mm verkehrsweifl

Geréatetrager Datenanschluss 2xCat.6A 1 T10 64,94 €/ St. SL201159079011
zu SL 20x115mm graphitschwarz

SL201159079016

-~ Geratetrager mit Steckdose SCHUKO® und Datenanschluss

- T
'* ]~ Steckdose SCHUKO® Datenanschluss
3 : -230V,16 A - 2fach RJ45 Cat.6
- QuickConnect Anschluss
- erhdhter Beriihrungsschutz

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.

Geratetrager Steckdose+Datenanschluss 1 T10 128,75 €/ St. SL201159209016

2xCat.6A zu SL 20x115mm verkehrsweil}

SL201159209016 Geréatetrager Steckdose+Datenanschluss 1 T10 128,75 €/ St. SL201159209011
2xCat.6A zu SL 20x115mm

’ graphitschwarz
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:hager tehalit.SL Geratetrager fiir SL Hohe 115 mm

Geratetrager mit Steckdose SCHUKO® und Bewegungsmelder -~

Y

Steckdose SCHUKO® - Betriebsspannung 230 V
-230V,16 A - Erfassungswinkel: 90° bis 180°, manuell ohne Zubehdr
- QuickConnect Anschluss einstellbar
- erhdhter Beriihrungsschutz - Helligkeitswert-Einstellung: per Tastendruck oder
Potentiometer

"
(

Bewegungsmelder

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.
Geratetrager Steckdose+PIR zu 1 T10 207,45 €/ St. SL201159269016
Sockelleistenkanal SL 20x115mm

verkehrsweil}

Geratetrager Steckdose+PIR zu 1 T10 207,45 €/ St. SL201159269011 A
Sockelleistenkanal SL 20x115mm 1 K
graphitschwarz e

SL201159269016

/
\
160

Geratetrager universal fiir UP-Gerate mit Abdeckrahmen

- z.B,, fiir hager kallysto® Schalterprogramm
- keine zusatzliche Geratetragerschiirze notwendig

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.
Gerétetrager universal fir UP-Gerate mit 1 T10 24,10 €/ St. SL201159119016
Rahmen zu SL 20x115mm verkehrsweifly

Geratetrager universal fiir UP-Gerate mit 1 T10 2410 €/ St. SL201159119011
Rahmen zu SL 20x115mm

graphitschwarz SL201159119016

Geratetrager universal design -~

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.
Geratetrager universal design fiir UP- 1 T10 22,51 €/ St. SL201159019016
Gerate mit Rahmen SL 20x115mm

verkehrsweil}

Geratetragerschiirze fir Geratetrager 1 T10 1,46 €/ St. SL20115AC9016
universal design SL 20x115mm

verkehrsweil}

Geratetrager universal design fur UP- 1 T10 22,51 €/ St SL201159019011
Gerdte mit Rahmen zu SL 20x115mm

schwarz SL201159019016
Geratetragerschirze fir Geratetrager 1 T10 1,46 €/ St. SL20115AC9011

universal design SL 20x115mm

graphitschwarz

Geratetrager Technikteil - SCHUKO®, 2-fach

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.
Geratetrager-Technikteil Steckdose 1 T10 32,87 €/ St. SL201159409016
2-fach zu SL 20x115mm verkehrsweil}

Geratetrager-Technikteil Steckdose 1 T10 32,87 €/ St. SL201159409011

2-fach zu SL 20x115mm graphitschwarz

SL201159409016
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tehalit.SL Geratetrager fiir SL Hohe 115 mm

:hager

SL201159459016

SL201159489016

Geratetrager Technikteil - Datenanschluss Cat.6A, 2-fach

Bezeichnung VPE
Geratetrager-Technikteil Datenanschluss 1
2xCat.6A zu SL 20x115mm verkehrsweil}

Gerétetrager-Technikteil Datenanschluss 1

2xCat.6A zu SL 20x115mm
graphitschwarz

Geratetrager Technikteil - Fernmeldeanschluss

Bezeichnung VPE
Geratetrager-Technikteil 1
Telefonanschluss TAE 3x6 NFN SL

20x115mm verkehrsweily

Geratetrager-Technikteil 1
Telefonanschluss TAE 3x6 NFN zu SL

20x115mm schwarz

PrGr
T10

T10

PrGr
T10

T10

Preis Best-Nr.
49,48 € / St. SL201159479016
49,48 €/ St. SL201159479011
Preis Best-Nr.
36,07 €/ St. SL201159459016
36,07 €/ St. SL201159459011

Geratetrager Technikteil - CATV / SAT Antennenanschluss Durchgangsdose

- Durchgangsdose
- Frequenzbereich: 5 - 2200 MHz

- Frequenzbereich TV (Vorwartsweg | Riickkanal): 109 -

862 MHz | 5 - 65 MHz
- Durchgangsdampfung: <=3 dB | <=2 dB
- Anschlussdéampfung TV: 10 dB +- 1,5 dB
- Frequenzbereich Radio: 87,5 - 108 MHz

Bezeichnung VPE
Geratetrager - Technikteil SAT 1
Durchgangsdose SL 20x115

verkehrsweil}

Gerétetrager - Technikteil SAT 1
Durchgangsdose SL 20x115 schwarz

PrGr

T10

T10

- Anschlussdampfung Radio: 10 dB +- 1,5 dB

- Frequenzbereich SAT: 950 - 2200 MHz

- Anschlussdampfung SAT: 10 dB +- 1,5 dB
Hinweis Zum Oberteil passende Geratetragerschiirze
SL20115XXXX muss separat bestellt werden.

Preis Best-Nr.
92,05 €/ St. SL201159489016
92,05 €/ St. SL201159489011

Geratetrager Technikteil - CAT / SAT Antennenanschluss Enddose

- Enddose
- Frequenzbereich: 5 - 2200 MHz

- Frequenzbereich TV (Vorwartsweg | Riickkanal): 109 -

862 MHz | 5 - 65 MHz
- Anschlussdampfung TV: 7 dB +- 1,5 dB
- Frequenzbereich Radio: 87,5 - 108 MHz

- Anschlussdampfung Radio: 9 dB +- 2,0 dB

- Frequenzbereich SAT: 950 - 2200 MHz

- Anschlussdéampfung SAT: 7 dB +- 1,5 dB
Hinweis Zum Oberteil passende Geratetragerschiirze
SL20115XXXX muss separat bestellt werden.

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.
SL201159499016 Gerétetrager - Technikt_eil SAT Enddose 1 T10 82,69 €/ St. SL201159499016
SL 20x115 verkehrsweil
Gerétetrager - Technikteil SAT Enddose 1 T10 82,69 €/ St. SL201159499011
SL 20x115 schwarz
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:hager tehalit.SL Geratetrager fiir SL Hohe 115 mm

Geratetrager Technikteil - CATV / SAT Antennenanschluss Stichleitungsdose

- Stichleitungsdose - Anschlussdampfung Radio: <=4,5 dB
- Frequenzbereich: 5 - 2200 MHz - Frequenzbereich SAT: 950 - 2200 MHz
- Frequenzbereich TV (Vorwartsweg | Riickkanal): 109 - - Anschlussdampfung SAT: <=1,0 dB
862 MHz | 5- 65 MHz Hinweis Zum Oberteil passende Geratetragerschiirze
- Anschlussdampfung TV: <=1,3 dB SL20115XXXX muss separat bestellt werden.

- Frequenzbereich Radio: 87,5 - 108 MHz

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.
Geratetrager - Technikteil SAT 1 T10 79,89 €/ St. SL201159509016
Stichleitungsdose SL 20x115

verkehrsweil}

Geratetrager - Technikteil SAT 1 T10 79,89 €/ St. SL201159509011
Stichleitungsdose SL 20x115 schwarz

SL201159509016
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