Produktdatenblatt

MZ916

Wiedereinschaltgerat fiir LS-Schalter 1P + FI-Schalter + FI/LS-Schalter

Wiedereinschaltgerat mit Fernantrieb passend fir alle und Fehlerstromleitungsschutzschalter Serie 10kA

zur werkzeuglosen seitlichen Montage.

Technische Merkmale

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue
Versorgungsspannungsart

Frequenz

Spannung

Isolationsspannung
Steuerspannung AC
Betriebsspannung bei Dauerbetrieb

Strom

Strombelastbarkeit bei AC1

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt
Hohe installiertes Produkt

Breite installiertes Produkt

Montage

Drehmoment

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter

Ausstattung

Anzahl SchlieRerkontakte

Normen

Europaische Direktive WEEE

Sicherheit

Durchschlagfestigkeit zwischen Kontakten

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur

207/230/253V
AC
50/60 Hz

6 kv
207/230/253V
230V

5A

71 mm
83 mm

54 mm

1,7Nm;0,6Nm

1-6mm2und 0,2 - 2,5mm?2
2x1,5-10mm?2 + 6x0,2 - 2,5mm?

betroffen

6Kv

-5..40°C

Technische Anderungen vorbehalten
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