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Feldverteiler AP, univers, 1P44, SKIl, 84PLE, 1x7Reihen 1100x300x161Tmm, m.Tur, QS, QC

Feldverteiler AP zertifiziert nach EN 61439-1/-3, MaRnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau von Geraten bis
125 A, Luft- und Kriechstrecken nach EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tir aus
pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Komplettverteiler mit Einbausatz bestiickt mit
profilierten Tragschienen fiir den schnellen ,Klick-Klack-Einbau®, 7,5 mm hohen Hutschienen in 125 mm
Mittenabstand und passenden Beriihrungsschutzabdeckungen aus Kunststoff mit Gerateausschnitt,
inklusiv 1xPE- und 1xN- QuickConnect-Klemmbldcke je Feld auf Trager montiert. Alle
Beriihrungsschutzabdeckungen sind jeweils an den Befestigungsschrauben plombierbar.
Leitungseinfiihrungen oben und unten durch herausnehmbare flexiblen Kunststoffflanschplatten,
zusitzlich austauschbar. Tiir mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Offnungswinkel von
110°, rechts und links anschlagbar, werkzeuglos wechselbarer Tiranschlag. Tiirverschluss serienmaBig
mit Vorreiber und Klappgriff. Hinweis: Austauschbare sperrbare SchlieRsysteme mdglich.

Technische Merkmale

Architektur

Montageart

Kompatibilitat

Geeignet fir Blitschutz

Strom

Nennstrom

Deckel, Tiir

Deckel Material Dicke
Tirschliessungstyp
Anzahl der Schlésser
Deckel Art

Tirfligel

Anzahl der Tiren

Art der Abdeckung

Transparenter Deckel/Tir

Werkstoff

Farbe
RAL Farbe
Werkstoff

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt

Innentiefe

Hohe installiertes Produkt
Breite installiertes Produkt
Breite in Teilungseinheiten
Materialdicke Gehalise

Montage

Geeignet fiir AuBengebrauch

Aufputz / Aufbau

nein

125A

2,5 mm

Klappgriff mit Vorreiber
1

mit Ausschnitt
Einzeltir

1

Deckel

nein

weild
RAL 9010 - Reinweil}
Stahlblech

161 mm
156 mm
1100 mm
300 mm

12

T mm

nein
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Zubehor

Mit Montageplatte nein
Mit Schloss nein
Ausstattung

Anzahl Reihen 7
Anzahl Felder 1
Anzahl Schlissel 1
Anzahl Hutschienen 7
Zusatzeinrichtungen mdoglich ja
Anzahl der Offnungen fiir Flanschplatten 2
Erweiterung mdoglich ja
Normen

Europaische Direktive WEEE nicht betroffen
Schiitzklasse nach IEC-61140 Il
Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stol¥festigkeit 09
Schutzart P44
Schutzklasse Schutzklasse Il
Schlagfestigkeit IK09

Funktionserhalt -
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