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Technische Änderungen vorbehalten

Zugschalter mit Abdeckung Kallysto,  Aus-/Wechselschaltung,  brilliantweiß

Zugschalter mit Abdeckung kallysto, Ausführung Aus-/Wechselschaltung für Unterputzmontage.

Technische Merkmale

Architektur

Steuerungsart Wechselschalter

Polanzahl 1 P

Bedienungsart Zugschnur

Anzahl Tasten 1

Montageart Unterputz

Ausführung

Ausführung Wechselschalter

- Wechsel

Kontrollen und Indikatoren

Meldeleuchte nein

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 250 V

Frequenz 50 Hz

Strom

Nennstrom 10 AX

Werkstoff

Farbe brillantweiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Materialmix

Werkstoff Materialmix

Oberfläche glänzend

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 32 mm

Höhe installiertes Produkt 32 mm

Länge 71 mm

Abmessungen (dxH) 71x71x32

Breite installiertes Produkt 71 mm

Montage

Montageart Unterputz

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1,5 - 2,5mm²

Kontaktart 1W

Anschlussart QuickConnect

WYE460
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Zubehör

Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld nein

Normen

Zulassungen VDE

Sicherheit

Schutzart IP20

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -10…35 °C

Lager-/Transporttemperatur -10…50 °C

Kennzeichnung

Serie kallysto

Zusammensetzung Basiselement mit Gehäuse-Oberteil

Piktogrammen

Symbol WA WUE06_SYMB.JPG
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