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Technische Änderungen vorbehalten

Funk Taste 4fach quicklink,  brillantweiß

Zur manuellen Betätigung oder Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNXFunk-Protokoll.

Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei konfigurierbare, Funk Kanäle.

Resetfunktion (auf Werkseinstellung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, werkzeuglose

quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige möglich, quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen,

Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory, Integration via Medienkoppler ins KNX-TP-

System, ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert,

Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-

Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-LED, mit Konfigurations- und Funktions-Taste, Bedienflächen

als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Einschalthelligkeit pro Bedienfläche bei Konfiguration

mit Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar, Speicherung von Szenen sperrbar.

Technische Merkmale

Architektur

Bussystem Bussystem EIB

Montageart Unterputz

Werkstoff

Farbe brillantweiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Sicherheit

Halogenfrei ja

Kennzeichnung

Serie kallysto

WYC840Q
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