Produktdatenblatt

BRS1002104D9016

Inneneck aus Grundprofil BRS 100x210mm Oberteil 2x80mm Stahlblech verkehrswei3

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Briistungskanal.

Technische Merkmale

Architektur

Montageart

Funktion

Schnittkaschierend

Ausfiihrung

Antibakterielle Behandlung
Symmetrisch

Konnektivitat

Kanalverbindung

Deckel, Tiir

Oberteil mit Dichtlippe

Anzahl der einsetzbaren Oberteile

Werkstoff

Farbe

RAL Farbe
Werkstoff
Werkstoffgruppe
Oberflache

Abmessungen

Kanalhohe
Kanalbreite
Mal a

Montage

Bodenlochungen

Einstellungen

Winkelbereich

Zubehor

Formteilausfiihrung

Ausstattung

Mit Kabelhalteklammer
Mit Schutzfolie

Geclipst

keine Kupplung

nein

verkehrsweil’

RAL 9016 - Verkehrsweily
Stahlblech

Stahl

pulverbeschichtet

100 mm
210 mm
180 mm

Mit Bodenlochung

90°

Unterteil

ja

nein

Technische Anderungen vorbehalten
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Normen

Zulassungen EN50085-2-1
Europaische Direktive RoHs freiwillige Gbereinstimmung
Sicherheit

Halogenfrei ja

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -30..90 °C
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