Produktdatenblatt

BRS8513019016

Briistungskanal-Unterteil frontrastend zu BRS 83x130mm Oberteil 80mm Stahl vweil}

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Briistungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1
als Gerateeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusatzlicher Rechtecklochung
zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit frontrastendem,
werkzeuglosem Gerateeinbau zur Befestigung von Geréaten, Gerateeinbaudosen mit Schnellbefestigung.
Bei Oberteilbreite 120 mm C-Profil Gerateeinbau. Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen
und passgenauen Kanalverbindung, Trennwande und Leitungsriickhalteklammern als Zubehor
erhaltlich.Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-MaRnahmen sind fachgerecht
auszufiihren.

BRS8513019016 Technische Merkmale
; I Ausfiihrung

j s 8 Antibakterielle Behandlung nein

Symmetrisch ja

8 Konnektivitat

Kanalverbindung Extra Kupplungen

Kapazitat

r] Max. Leitungsbelegung @ 11 mm — Fiillgrad 0.5 28/ 40
mit/ohne Geréteeinbau

Deckel, Tiir
! Montageart der Oberteile Innenliegend

® OT-Breite 80 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1
Werkstoff
Farbe verkehrsweil}
RAL Farbe RAL 9016 - Verkehrsweifl}
Werkstoff Stahlblech
Werkstoffgruppe Stahl
Oberflache pulverbeschichtet
Abmessungen
Kanalhohe 83 mm
Lange 2000 mm
Kanalbreite 130 mm
Montage
Bodenlochungen Mit Bodenlochung
Kabel
Lichter/innerer Querschnitt 9940 mm?

Technische Anderungen vorbehalten



Ausstattung

Anzahl steckbare Trennwande

Kammeranzabhl
Mit Kabelhalteklammer
Mit Schutzfolie

Normen

Zulassungen

Europaische Direktive RoHs

Sicherheit

Schutzart
Halogenfrei
Schlagfestigkeit

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur

Produktdatenblatt

BRS8513019016

1/2

nein

EN50085-2-1

freiwillige Gbereinstimmung

IP40

IKO8

-5..90°C
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