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Technische Änderungen vorbehalten

Keystone Einsatze RJ45, Cat.6a

Keystone Anschlusseinheit RJ45, mit geschirmter Buchse und grossflächigem Schirmanschluss.

Zweiteiliges Modulgehäuse aus Zinkdruckguss, vom Schirmanschluss getrennte Zugentlastung.

Anschluss und Montage ohne Spezialwerkzeuge. Zur Verwendung mit Montagerahmen für Keystone

Einsätze mit einer maximalen Modulbreite von 14,7 mm.

Technische Merkmale

Architektur

Typ RJ45 8(8)

Funktion

Geeignet für mehrdrahtige Leiter ja

Geeignet für Massivleiter ja

Werkstoff

Farbe silber

Werkstoff Zink - Druckguß

Werkstoffgruppe Materialmix

Transparent nein

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 43,8 mm

Breite installiertes Produkt 14,7 mm

Montage

Montageart Installationsgerät Rasten

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen 1

Anzahl der Zugentlastungen 1

Anschlussart Schneidklemme IDC

Anschluss ohne Werkzeuge nein

Kabel

AWG-Bereich AWG 26-22

Geeignet für Rundkabel ja

Zubehör

Typ des Zubehörs Buchse

Ausstattung

Geschirmt ja

Normen

Europäische Direktive RoHs freiwillige übereinstimmung
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Sicherheit

Halogenfrei ja

Kennzeichnung

Kategorie 6A (IEC)
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