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Technische Änderungen vorbehalten

Anschluss Modul DisplayPort,  für Zentralscheibe TAE 3-fach,  hfr

Montagerahmen inkl. Anschlusskabel DisplayPort, 0,2 m Kabelpeitsche, Buchse/Buchse Ausführung. Zum

Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen

Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Zur Verwendung mit Zentralscheiben mit

Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen mit Maß 55 x 55 mm.

Technische Merkmale

Architektur

Typ Video

Montageart Unterputz

Ausführung

Ausführung Kupplung

Kompatibilität

Produktkompatibilität GZTAE3Axxxx

Werkstoff

Farbe reinweiß

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Materialmix

Werkstoffgruppe Materialmix

Oberfläche matt

Oberfläche unbehandelt

Transparent nein

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 40 mm

Höhe installiertes Produkt 71 mm

Breite installiertes Produkt 71 mm

Format Ecoline

Montage

Befestigungsart Mit Schraube

Zubehör

Vorbestückt mit leer

Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld nein

Ausstattung

Mit Staubschutz nein

- mit Tragring

Normen

Europäische Direktive RoHs freiwillige übereinstimmung
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Sicherheit

Schutzart IP00

Halogenfrei ja

Kennzeichnung

Zusammensetzung Basiselement
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