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 Auslauf  

- Standsäule aus DA 200-Profil zur freien Energie- und Datenverteilung im

Raum

- Stabile Befestigung der Bodenplatte auf dem Boden

- Zuleitung aus dem Boden

Geräteeinbau

Frontrastender Geräteeinbau mit WAGO-WINSTA-Stecksytem und modularer

Blendentechnik oder handelsüblicher Geräteeinbau

Lieferumfang

- Unter- und Oberteil

- Bodenplatte

- Kopfplatte

- Erdungsset

Lieferfarben

ELN, Aluminium natureloxiert

RAL 9016, verkehrsweiß

- Bei ELN-Variante Boden- und Kopfplatte in RAL 7021, anthrazit

Material

- Grundkörper Aluminium

- Kopfplatte Polyamid

- Bodenplatte Stahlblech

Sonderlösungen und Sonderlängen auf Anfrage

DAP806509016

DA 200, Bodenanschlusssäule, 1-fach

Aluminium-Installationssäule zur Aufnahme

frontrastender Einbaugeräte mit modularer

Blendentechnik, leichtgewölbtes Profil (68 x 98 mm),

Bodenplatte (168 x 138 mm)

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.

Bodenanschlusssäule frontrastender

Einbau aus Alu zu DAP L=0,65m

verkehrsweiß

1 T15 285,18 € / St. DAP806509016

Bodenanschlusssäule frontrastender

Einbau aus Alu zu DAP Länge 0,65m

eloxiert

1 T15 271,61 € / St. DAP80650ELN

DAP2806509016

DA 200, Bodenanschlusssäule, 2-fach

Aluminium-Installationssäule zur Aufnahme

frontrastender Einbaugeräte mit modularer

Blendentechnik, leichtgewölbtes Profil (130 x 98 mm),

Bodenplatte (168 x 200 mm)

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.

Bodenanschlusssäule 2-seitig

frontrastender Einbau Alu DAP L=0,65m

verkehrsweiß

1 T15 385,82 € / St. DAP2806509016

Bodenanschlusssäule 2-seitig

frontrastender Einbau Alu DAP Länge

0,65m eloxiert

1 T15 364,86 € / St. DAP280650ELN
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