Produktdatenblatt

LFS400608VERZ

LFS400608VERZ

T-Stiick schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 40x60mm verzinkt

T-Stlick als Hauben-Formteil zu Leitungsfiihrungskanal.

Technische Merkmale

Architektur

Montageart

Funktion

Schnittkaschierend
Geeignet fiir Funktionserhalt nach DIN 4102-12

Ausfiihrung

Antibakterielle Behandlung
Symmetrisch

Deckel, Tiir

Oberteil mit Dichtlippe

Werkstoff

Farbe

Werkstoff
Werkstoffgruppe
Oberflache

Abmessungen

Kanalhdhe
Lange
Kanalbreite
MaR a
Hohe

Breite

Montage

Bodenlochungen

Zubehor

Formteilausfiihrung

Ausstattung

Mit Schutzfolie

Normen

Europaische Direktive RoHs

Durch Oberteil

verzinkt
Stahl
Stahl

verzinkt

40 mm
200 mm
60 mm
200 mm
40 mm

60 mm

Ohne Bodenlochung

Haubenformteil

nein

freiwillige Gbereinstimmung
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Sicherheit

Schutzart IP30
Halogenfrei ja
Schlagfestigkeit IK08

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5..60 °C

Technische Anderungen vorbehalten


http://www.tcpdf.org

