
Produktdatenblatt

BRHP08029016

Technische Änderungen vorbehalten

Oberteil für Brüstungskanal tehalit.BRHP halogenfrei Breite 80mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung nein

Symmetrisch ja

Kompatibilität

Format Geräteeinbaumöglichkeit Standard 60mm, 45mm, CEE, EIB, Automateneinbau

Konnektivität

Kanalverbindung Extra Kupplungen

Deckel, Tür

Montageart der Oberteile Innenliegend

OT-Breite 80 mm

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1

Deckelbefestigung aufrastend

Werkstoff

Farbe verkehrsweiß

RAL Farbe RAL 9016 - Verkehrsweiß

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Abmessungen

Länge 2000 mm

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Ausstattung

Kammeranzahl 1 / 2

Mit Schutzfolie ja

Normen

Europäische Direktive RoHs freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Halogenfrei ja

Temperatur

Umgebungstemperatur -5…65 °C
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