Produktdatenblatt

WYR150BS

WYR150BS

5-fach Rahmen kallysto.pur, senkrechtes Beschriftungsfeld, brillantweil3

5-fach Rahmen kallysto.pur mit Beschriftungsfeld zum Abdecken von Unterputzeinsétzen wie Schalter,
Taster, Steckdosen etc. Fiir senkrechte Montage, durch Dichtungsset Schutzarterhohung auf IP44.

Technische Merkmale

Kapazitat

Anzahl der Einsatze

Werkstoff

Farbe

RAL Farbe
Werkstoff
Werkstoff
Oberflache

Abmessungen

Hohe installiertes Produkt
Lange

Abmessungen (dxH)
Breite installiertes Produkt

Montage

Montageart oder Montageweise

Geeignet fir geflieste Wande

Ausstattung

Mit durchsichtigem Beschriftungstrager

Normen

Zulassungen

Sicherheit

Schutzart

Halogenfrei

Kennzeichnung

Serie

brillantweif}

RAL 9010 - Reinweifl
Polycarbonat (PC)
Polycarbonat (PC)
glanzend

9mm

364,5 mm
364.5x80.5x9
80,5 mm

horizontal und vertikal

ja

VDE

IP20

kallysto.pur

Technische Anderungen vorbehalten
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