
Produktdatenblatt

TX510

Technische Änderungen vorbehalten

Präsenzmelder 360° KNX,  2-Kanäle,   mit BCU

Präsenzmelder für helligkeits- und bewegungsabhängiges Schalten und Dimmen von Verbrauchern man.

Einstellungen am Gerät Anpassung der Raumanforderung über drehbare Linse Helligkeitsbereich 5-1200

Lux Busankoppler im Lieferumfang. Kanal 1 für Präsenz helligkeitsabhängig. Kanal 2 für Präsenz

helligkeitsunabhängig. Abschaltverzögerung frei wählbar. Rechteckiger Erfassungsbereich ca. 16 x 8 m

(bei Montagehöhe 3 m). Funktionen: EIN/AUS, AUF/AB, Dimmwerte, Zeitfunktionen, Heizungssteuerung

Szenensteuerung Master/Slave Funktion und Schaltzustandsanzeige über LED. Das Gerät ist über die KNX

ETS oder KNX easy programmierbar.

Technische Merkmale

Architektur

Bussystem KNX

Funktion

- Schalt-, Dimm-, Jalousiesteuerungs-, Wertgeber-, Zwangssteuerungs-, Szenen-, Heizungs-  und

Zeitschalterfunktionen, 2-Kanal-Modus

Ausführung

- Kanal 1 für helligkeitsabhängige oder halbautomatische Steuerung (Einschalten über Taster) von

Verbrauchern

- Kanal 2 für helligkeitsunabhängige Steuerung von Verbrauchern mit vordefinierter Einschaltverzögerung

und Nachlaufzeit (3 Betriebsarten)

Konnektivität

Bussystem Funkbus nein

Bussystem LON nein

Bussystem Powernet nein

Spannung

Betriebsspannung über Bus 21…32 V DC

Strom

Stromaufnahme Bus (Datentransfer) 12 mA

Stromaufnahme Bus (Ruhe) 12 mA

Messung

Detektionsmethode Präsenz

Fühler

Erfassungswinkel 360 °

Erfassungswinkel vertikal von/bis 55 °

Max. Reichweite frontal 7 m

Max. Reichweite zu einer Seite 6 m

Werkstoff

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff PC - ABS

Oberfläche matt
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Abmessungen

Abmessungen (Ø x H) 110 x 44 mm

Empfohlene Montagehöhe 2,5…3,5 m

Beleuchtung Steuerung

Helligkeitsmeßbereich 5 / 1200 Lux

Montage

Max. Montagehoehe 4 m

Montageart für Deckenmontage in 60er Up- oder Hohlwanddose

Anschluss

- mit integriertem Busankoppler

- Busanschluss über Anschlussklemme

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus system, easy

Einschaltverzögerung 30 s

Nachlaufzeit HLK-Kanal, einstellbar ≈ 30 s ... 60  min

Nachlaufzeit, einstellbar ≈ 1…30 min

- mit Potenziometern zur Einstellung von Ansprechhelligkeit und Nachlaufzeit ohne Demontage

Lieferumfang

Busankopplung inklusive ja

Zubehör

- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch einen oder mehrere Melder möglich

Ausstattung

Anzahl Kanäle 1

Einschaltverzögerung HLK-Kanal 15 min

Erfassungswinkel horizontal von/bis 360 °

- Melderkopf um 90° schwenkbar

Sicherheit

Halogenfrei nein

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur 0…45 °C

Lager-/Transporttemperatur -10…60 °C

- Energieeinsparung durch anwesenheits- und helligkeitsgesteuerte Lichtregelung

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie KNX
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