
Planungsvorlage 
Niederspannungs-
verteiler

Ihre Ansprechpartner

Tel:        02235 44 600 0
E-Mail: servicecenter-austria@hager.com
hager.at/kontakt

For you, with you.



 

Erneuerbare Energiequellen  
sicher nutzen

Um erneuerbare Energien - wie z.B. Solarstrom von 
PV-Anlagen - sicher nutzen zu können, müssen die 
AC-Ströme mehrerer Wechselrichter zuerst gesammelt 
werden, um sie anschließend sicher verteilen zu können.  
Der anschlussfertige AC-Sammlerverteiler mit seinen bewährten  
Hager Montagevorteilen ermöglicht Ihnen eine sichere und einfache 
Installation und Inbetriebnahme.

For you, with you.

hager.at

AC-Sammlerverteiler



Firma:

Lieferadresse: Ansprechpartner & Email: EGH-Kundennr.:

Großhändler:Projekt / Kunde :

Angaben zum Verteiler

Zuleitung | Eingangssicherung

Angaben Reiheneinbaugeräte

Schutzart

IP44
IP54
IP65

Türe mit

Drehhebel
Schwenkhebel

Laienbedienbar

ja
nein

Sammelschienensystem

nein
ja

Verteilertyp

Wandverteiler
Standverteiler

SK I
SK II

Ausführungsart

mechanischer
Aufbau
Hauptstrom 
verdrahtet
verdrahtet auf 
Reihenklemmen

max. äußere Abmessung

Höhe mm

Breite mm

Tiefe mm

 Besonderheiten:

 Datum:

Niederspannungsverteiler
Planungsvorlage

Querschnitt mm2

5-polig
4-polig
3-polig

Kupfer
Alu

Nennstrom / -spannung

230 V
400 V

A    oder
kW Anschlusssicherung

von oben
von unten

Eingangssicherung

ohne
D02
NH

3-polig
4-polig

Leistungsschalter ist

Modulargeräte KNX

Stecktechnik
Schraubtechnik

ja
nein

LS 1+N (1 PLE)
LS 1+N (2 PLE)

wenn „ja“, dann

x   5 mm CU
x 10 mm CU

Stand: Februar 2024  24AT0002MC



Aufbauskizze mit Anschlussräumen und Modulargeräten (Außenmaß in mm)

Stand: Februar 2024  24AT0002MC

Niederspannungsverteiler
Planungsvorlage

Breite 300 550 800 1050 Außenmaß
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 Bemerkungen:
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