Zeitsteuerung :hager

Fiir die einfache Inbetriebnahme per KNX easy ist das Inbetriebnahme-Tool
(Bestell-Nr.: TXA100) oder der Konfigurationsserver (Bestell-Nr.: TJA665)
erforderlich

KNX Wochen-Zeitschaltuhr 2-Kanal REG

- Betriebsspannung iiber Bus: 21 ... 32 V= - mit 5 Handbedientasten
- Gangreserve Lithiumzelle (Jahre): ~ 5 - mit Programmiertaste und roter Programmier-LED
- Funktionen, z. B. Schalten, Dimmen, Jalousie, - mit Programmierschliissel

Lichtszenen, Heizen, Betriebsarten, Datum, Uhrzeit
- LCD-Display fiir die Inbetriebnahme

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.
Wochenschaltuhr 2-Kanale KNX, REG 2M 1 H57 204,28 €/ St. TXA022
TXA022
— S
KNX

KNX Wochen-Zeitschaltuhr 2-Kanal REG fiir DCF-Empfanger

- Betriebsspannung iiber Bus: 21 ... 32 V= - LCD-Display fiir die Inbetriebnahme

- Gangreserve Lithiumzelle (Jahre): ~ 5 - mit 5 Handbedientasten

- Funktionen, z. B. Schalten, Dimmen, Jalousie, - mit Programmiertaste und roter Programmier-LED
Lichtszenen, Heizen, Betriebsarten, Datum, Uhrzeit - mit Programmierschliissel

- DCF77-Fahig Uiber Funkantenne

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.
Wochenschaltuhr 2-Kanile KNX, DCF77 1 H57 230,56 €/ St. TXA023
TXA023
KNX
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