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 Auslauf  

WDI101

Touch Panel Windows

- Hilfsspannung: 24 V=

- Leistungsaufnahme: max. 20 W

- Lichtstärke: 300 cd/m²

- Übertragunsrate Ethernet: max. 1000 Mbit/s

- Prozessor: 2 x 1 GHz

- Arbeitsspeicher (RAM): 2 GB

- Melde- und Bedientableau mit touch-

sensitivem, kapazitivem TFT-Farbdisplay im 16:9

Format, mit Multitouch-Bedienung

- zur Visualisierung der domovea Software und

Anzeige vorkonfigurierter Funktionen, Messwerte und

Daten

- für die vertikale und horizontale domovea-

Visualisierung geeignet

- Displaybeleuchtung über Helligkeitssensor

automatisch schaltbar

- über lokalen Server - z. B. domovea Server -

Anbindung ans KNX-System möglich

- Visualisierung für Berker IP-Control über Browser

- Betriebssystem: Windows 7 embedded, auf

integriertem PC

- Integration von Türkommunikationsfunktionen in

den Elcom VideoFON-Client

- geräuschlose, langlebige Konvektorkühlung ohne Lüfter

- 2 RJ45 Ports für LAN-Anschluss

- interner Speicher von 64 GB SSD vorhanden

- Mikrofon und Lautsprecher mit Echounterdrückung

- mit Adapterkabel USB/Mini-USB Typ A

- mit RJ45-Anschluss-Kit aus Steckverbinder und

Patchkabel

- ohne Demontage erreichbare Mini-USB 2.0 Buchse z. B.

für externe Speichermedien oder Updates an oberem

Displayrand

- 2 rückseitige USB 2.0 Anschlüsse

- zusätzlicher Anschluss für Serial RS232

- RJ45-Kabel im Lieferumfang

- für senkrechte und waagerechte Montage

- mit Einbaugehäuse für Unterputz- und

Hohlwandmontage 

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.

Touch-Panel PC 10” Windows 1 H56 4.993,92 € / St. WDI101

Touch-Panel PC 16” Windows 1 H56 5.422,22 € / St. WDI161

TJA670

KNX domovea V2

- Betriebsspannung über Bus21 … 32 V DC

- Hilfsspannung24 V DC

- Datenrate Ethernetmax. 2 x 100/1000 Mbit/s

- Betriebstemperatur-5 … 45 °C

- Leiterquerschnitt (flexibel)0,75 … 2,5 mm²

- Leiterquerschnitt (starr)0,75 … 2,5 mm²

- Breite Reiheneinbaugerät (REG)6 TE

- mit integrierter domovea basic

- Integration von IoT-Anwendungen (Amazon Echo,

Sonos, Phillips Hue, Netatmo Wetterstation, Google

Home, IFTTT) möglich

- Wahlschalter für Online-/ Offline-Betrieb

- mit grüner und roter Status-LED für LAN-Status,

Betriebsbereitschaft, KNX-Status und Gateway

Verbindung

- Spannungsversorgung über PoE oder 24 VDC

- 2 RJ45 Ports für LAN-Anschluss

- mit 2 USB-Buchsen Typ B, USB 2.0 fähig

- mit Beschriftungsfeld

- mit integriertem Busankoppler

- Busanschluss über Anschlussklemme

- mit QuickConnect Steckklemmen

- Für die Inbetriebnahme sind Kenntnisse der

Netzwerktechnik erforderlich.

Systemvoraussetzungen: Windows 7, Android 6, ios 11.

 

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.

domovea basic mit easy und IoT 1 H57 660,80 € / St. TJA670

domovea expert mit easy, IoT und Access

Gate

1 H56 1.468,43 € / St. TJA470
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